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Elementi Quali-quantitativi max 80
A - CAPACITA' DI RIDURRE LE max
INTERFERENZE 25,00
*(N.B.1)
Al - ingresso immobili proprieta
partocehiale {da0 ad: 1) 0,87 0,80 0,67 max 15 0,87
Al- Coefficiente riparametrato 15,00 13,79 11,55
A2 -"continuita di esercizio impianti
esistenti" Coefficiente attribuito (da O 0,70 0,60 0,40 max 10 0,70
ad 1)
A2-Coefficiente riparametrato 10,00 8,57 5,71
B-CAPACITA' DI PIANIFICARE ED max 30.00
ORGANIZZARE IL LAVORO :
B - o»wwo_nm .mu pianificare ed 0,53 0,77 0,67 S 0,77
organizzare il lavoro
B- Coefficiente riparametrato 20,87 30,00 26,09
C - CAPACITA' DI GARANTIRE UN e
ELEVATO LIVELLO QUALITATIVO DI 20.00
PROCESSO E RISULTATO : : 5
C- 1.1 Direttore Tecnico 2,00 4,00 4,00 max 4
C - 1.2 Capo-Cantiere 1,00 2,00 2,00 max 2
C-1.3 Squadra operai cat. OG 2 2,00 2,00 2,00 max 2
C-1.4 Squadra operai cat. 0G 11 2,00 2,00 2,00 max 2
C -1.5 Squadra operai - cat. OS 21 1,00 1,00 2,00 max 2
TOT C1 8,00 11,00 12,00
C.2 - ESTETICA DEL CANTIERE 0,60 0,70 0,93 max 8,00 0,93
C.2 - Coefficiente riparametrato 5,14 6,00 8,00
D- : max
CRITERI AMBIENTALI 5.00
D - Criteri Ambientali 0,60 0,80 0,70 max 5 0,80
D - Coefficiente riparametrato 3,75 5,00 4,38
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