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PARTICOLARE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI - Scala 1:10

Rifacimento delle pavimentazioni e dei cordoli

esterni con masselli in cls autobloccanti, sard’
realizzato un nuovo sottofondo di calcestruzzo
non strutturale dello spessore di 10 cm con
interposta rete elettrosaldata.

Predisporre barre d" acciio inghisate con
resina epossidica alle strutture in calcestruzzo
armato per la sola redlizzazione dei
marciapiedi

PALESTRA

Rifacimento delle pavimentazioni e dei cordoli

Posa di pozzetti in cls vibrocompresso con

chiusino in ghisa sferoidale classe €230
Dim. interne pozzetto 40x40 c¢m

dei vialetti esterni con masselli in cls
autobloccanti, sara’ redlizzato un nuovo
sottofondo di calcestruzzo non strutturale dello
spessore di 10 ¢cm con interposta rete
elettrosaldata.

Riposizionamento della

siepe esistente

SCUOLA
SECONDARIA
"CAMPANA"

Posa di due tubazioni corrugate

flessibili come predisposizione di futuri
dllacciamenti o posa di sottoservizi,
dal fabbricato fino al cancello
pedonale e carraio

N° 2 corrugati D. 90 mm

Spostamento di pozzetto in cls
prefabbricato per idrante sovrassuolo

e ricollegamento della rete idrica
antincendio

Masselli in cls autobloccanti Strato di allettamento in sabbia
spessore 6 cm spessore variabile da 6 a 8§ cm

Strato di calcestruzzo armato
con rete elettrosaldata ¢6/20,
spessore 10 cm

Cordolo in cl.s.
140 / / 10 prefabbricato 10x25 cm

: / /
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Ferri di ripresa, Lunghezza
minima di inghisaggio= 50 mm

Lunghezza= 300 mm ¢10,/40

Sottofondo per il letto di posa /
rinfianco in calcestruzzo
cementizio

PARTICOLARE RIFACIMENTO VIALETTI ESTERNI - Scala 1:10

Masselli in cls autobloccanti
spessore 6 cm
Cordolo in cls. Strato di allettamento in sabbia
/ prefabbricato 10x25 cm - / spessore 6 om
10| \ 150 / 10
. / piano campagna
piano @POQ"% * ~ ~
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Strato di calcestruzzo armato
con rete elettrosaldata 6,20,
spessore 10 cm
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