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FASI DI CANTIERE PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO  Smussatura degli angoli con R 3 cm. RINFORZO FRCM A PRESSOFLESSIONE DI PILASTRO IN C.A. Applicazione del primo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm. Applicazione di uno strato di rete di fibra di PBO bidirezionale (una fascia per ogni  lato) su tutta la lunghezza del pilastro, disposta con le fibre parallele all'asse  longitudinale dell'elemento strutturale. Applicazione del secondo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm, inserimento dei connettori inghisaggio minimo 100 mm e sfiocco di 150 mm in fibra di PBO su ogni faccia del pilastro da sfioccare per 180° sulla trave esistente e 180° sulla faccia  del pilastro esistente. Applicazione di uno strato di rete di fibra di PBO bidirezionale in fasce di larghezza  100 cm o 50 cm in modo da cerchiare il pilastro, avendo cura di sovrapporle  lateralmente di 10 cm. Applicazione del terzo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm. Infine applicazione di lastra in calcio silicato spessore 10 mm resistenza al fuoco R60.
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Rete di fibra in PBO bidirezionale per rinforzo a pressoflessione

AutoCAD SHX Text
Rete di fibra in PBO bidirezionale per rinforzo a taglio (cerchiatura)
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DETTAGLIO 1 Sistema rete in PBO bidirezionale  con matrice inorganica ecocompatibile.
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DETTAGLIO 2.A : PIANTA Schema di sovrapposizione per la cerchiatura. Orditura delle fibre in direzione perpendicolare  all'asse longitudinale del pilastro
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INTERVENTO DI RINFORZO FRCM : VISTE LATERALI
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DETTAGLIO 1A Sistema rete in PBO bidirezionale  con matrice inorganica ecocompatibile.
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FASI DI CANTIERE PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO  Smussatura degli angoli con R 3 cm. RINFORZO FRCM A PRESSOFLESSIONE DI PILASTRO IN C.A. Applicazione del primo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm. Applicazione di uno strato di rete di fibra di PBO bidirezionale (una fascia per ogni  lato) su tutta la lunghezza del pilastro, disposta con le fibre parallele all'asse  longitudinale dell'elemento strutturale. Applicazione del secondo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm, inserimento dei connettori inghisaggio minimo 100 mm e sfiocco di 150 mm in fibra di PBO su ogni faccia del pilastro da sfioccare per 180° sulla trave esistente e 180° sulla faccia  del pilastro esistente. Applicazione di uno strato di rete di fibra di PBO bidirezionale in fasce di larghezza  100 cm o 50 cm in modo da cerchiare il pilastro, avendo cura di sovrapporle  lateralmente di 10 cm. Applicazione del terzo strato di matrice inorganica ecocompatibile per uno  spessore di 3 mm. Infine applicazione di lastra in calcio silicato spessore 10 mm resistenza al fuoco R60.
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TABELLA MATERIALI : SISTEMA PER RINFORZO FRCM : SISTEMA PER RINFORZO FRCM
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RINFORZO FRCM PILASTRI Sistema di rinforzo strutturale costituito da una rete bidirezionale non bilanciata in fibre di PBO e da matrice inorganica stabilizzata conforme alla norma UNI EN 1504-3 formulata per l'utilizzo su supporti in c.a., con le seguenti caratteristiche: CARATTERISTICHE DELLA FIBRA IN PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOLO) - Resistenza a trazione:   5,8 GPa     Resistenza a trazione:   5,8 GPa     5,8 GPa     - Modulo elastico:    270 GPa  Modulo elastico:    270 GPa  270 GPa  - Densità di fibra:   1,56 g/cm   Densità di fibra:   1,56 g/cm   1,56 g/cm   3- Allungamento a rottura:    2,5%  Allungamento a rottura:    2,5%  2,5%  CARATTERISTICHE DELLA RETE IN FIBRA DI PBO (POLIPARAFENILENBENZOBISOXAZOLO) - Peso delle fibre di PBO nella rete:   88 g/m      Peso delle fibre di PBO nella rete:   88 g/m      88 g/m      2- Spessore equivalente di tessuto secco (dir. ordito/trama): 0,0455/0,0115 mm  Spessore equivalente di tessuto secco (dir. ordito/trama): 0,0455/0,0115 mm  0,0455/0,0115 mm  - Carico di rottura ordito/trama per unità di larghezza: 264/66,5 kN/m  Carico di rottura ordito/trama per unità di larghezza: 264/66,5 kN/m  264/66,5 kN/m  - Peso della rete (supporto + fibre in PBO):  110 g/m    Peso della rete (supporto + fibre in PBO):  110 g/m    :  110 g/m    110 g/m    m    2CARATTERISTICHE DELLA MATRICE INORGANICA - Acqua d'impasto per 100 kg di premiscelato secco: 26-28 litri     Acqua d'impasto per 100 kg di premiscelato secco: 26-28 litri     26-28 litri     - Consistenza della malta (EN 13395-1):   175 ± 10 mm  Consistenza della malta (EN 13395-1):   175 ± 10 mm  175 ± 10 mm  - Peso specifico malta fresca (EN 1015-6):   1,80 ± 0,05 g/cc  Peso specifico malta fresca (EN 1015-6):   1,80 ± 0,05 g/cc  1,80 ± 0,05 g/cc  - Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco: ca. 71 litri  Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco: ca. 71 litri  ca. 71 litri  - Resa (consumo di premiscelato secco):   ca. 1,41 kg/m /mm Resa (consumo di premiscelato secco):   ca. 1,41 kg/m /mm ca. 1,41 kg/m /mm ,41 kg/m /mm 2/mm - Resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190):  > 40 MPa  Resistenza a compressione a 28 gg (EN 12190):  > 40 MPa  > 40 MPa   40 MPa  - Resistenza a flessione a 28 gg (EN 196-1):  > 4 MPa  Resistenza a flessione a 28 gg (EN 196-1):  > 4 MPa  > 4 MPa   4 MPa  - Modulo elastico a 28 gg (EN 13412):   > 7 GPa Modulo elastico a 28 gg (EN 13412):   > 7 GPa > 7 GPa  7 GPa 
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Malta tixotropica per riparazioni e rivestimenti strutturali, senza ritiro, premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi superfluidificanti e fibre di polipropilene, con le seguenti caratteristiche: ratteristiche: - Acqua d'impasto per 100 kg di premiscelato secco 15-16 litri     Acqua d'impasto per 100 kg di premiscelato secco 15-16 litri     15-16 litri     - Consistenza della malta (EN 13395-1):    170 ± 10 mm  Consistenza della malta (EN 13395-1):    170 ± 10 mm  170 ± 10 mm   ± 10 mm  ± 10 mm  - Peso specifico malta fresca (EN 1015-6):   2,10 ± 0,05 g/cc  Peso specifico malta fresca (EN 1015-6):   2,10 ± 0,05 g/cc  2,10 ± 0,05 g/cc  - Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco ca. 55 litri  Volume di malta fresca per 100 kg di premiscelato secco ca. 55 litri  ca. 55 litri  - Resa (consumo di premiscelato secco):    ca. 1,8 kg/m /mm Resa (consumo di premiscelato secco):    ca. 1,8 kg/m /mm ca. 1,8 kg/m /mm 2/mm 


