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INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI SPECIALI
SU PALIIN C.A. IN PROGETTO

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN MASSELLI
IN CLS AUTOBLOCCANTE

TAGLIO E DEMOLIZIONE DEL TAVOLATO ESTERNO IN BLOCCHI DI
CLS DELLA PARETE DI TAMPONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO
DEI SETTI DI IRRIGIDIMENTO IN' C.A. ALLE STRUTTURE ESISTENTI

TAGLIO E DEMOLIZIONE DEL TAVOLATO INTERNO IN BLOCCH! DI
CLS DELLA PARETE DI TAMPONAMENTO PER L" ESECUZIONE DELLE
CASSERATURE DEI SETTI IN' C.A.

SPICCONATURA DEI PILASTRI IN' C.A. COMPRESIVA DELLA
DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI PARETE INTERNA O ESTERNA PER
L' ESECUZIONE DEL RINFORZO STATICO CON RETI IN PBO

RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI E RELATIVI DAVANZALI
(I SERRAMENTI AL PIANO PRIMO E SECONDO SONO STATI RIMOSSI
CON PRECEDENTE APPALTO)

DEMOLIZIONE DEL MASSETTO IN PROSSIMITA" DEL PILASTRO
RIMOZIONE DEI' PLUVIALI
DEMOLIZIONE TRATTO DI MURO IN BLOCCHI FORATI IN' CLS

SEZIONAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO E RELATIVO
SVUOTAMENTO DELL'MPIANTO PER SPOSTAMENTO POZZETTO E
IDRANTE IN SOVRASSUOLO

RIMOZIONE DEI' RADIATORI

SMANTELLAMENTO PARZIALE DELLA PENSILINA ESTERNA IN
ACCIAIO E PLEXIGLASS PER | LAVORI PREVIST DA PROGETTO

SPOSTAMENTO IMPIANTI ESISTENTI IN FACCIATA PER
POSIZIONAMENTO DEI NUOW SETTIIN C.A.

DEMOLIZIONE DELLA PARETE DI TAMPONAMENTO ESTERNA PER LA
REALIZZAZIONE DI NUQVI VANI' AERAZIONE PER IL PIANO TECNICO

SMONTAGGIO DEL PARAPETTO ESISTENTE E TAGLIO DEL GRIGLIATO
E DEGLI ELEMENT! DI' CARPENTERIA METALLICA DI BORDO PER LA
REALIZZAZIONE DEL GIUNTO IN PROGETTO

DEMOLIZIONE DEI POZZETTI ESISTENTI E SMANTELLAMENTO DELLA
RETE DI SMALTIMENTO FOGNARIO

NOTA: TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE
VERIFICATE IN CANTIERE DALLIMPRESA ESECUTRICE ED

APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI
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SOTTOTETTO VENTILATO

COMUNE DI VOLVERA

LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO

SCUOLA PRIMARIA "PRIMO LEVI"

LOCALIZZAZIONE

ITALIA REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
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CODICE GENERALE ELABORATO

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA CODICE OPERA

VLV ASS

LIVELLO PROGETTO

TIPO DOCUMENTO N° ELABORATO VERSIONE

E DIS Al6 01

IDENTIFICAZIONE FILE: VLV_ASS_E_DIS_A16_0L.dwg

data oggetto

1 Marzo 2019

emissione progetto esecutivo

IL PROGETTISTA

Studio Associato Leving
Ing. Giovanni Lopreiato
Via Cassini, 43 - Torino

=V N (G
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Racca
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