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TABELLA MATERIALI
SOLETTA DI RINFORZ0 IN C.A.
o CALCESTRUZZ0 LEGGERO STRUTTURALE AD ALTA RESISTEN/ZA
o GETTATO IN OPERA
Calcestruzzo a prestazione (UNI EN 206-1, UNI 11104) con le sequenti caratteristiche:
- Resistenza caratteristica cilindrica a 28 qq: fck = 28 N/mm?
- Resistenza caratteristica cubica a 28 qg: Rek = 35 N/mm?
- Dimensione massima dell'aggregato: =20 mm
- Copriferro minimo: cpf = 25 mm
- Closse di esposizione: XCt
SOTTOTETTO VENTILATO - Closse di consistenza allo scarico: S3
| T - Massimo rapporto a/c 0,50
- Contenuto minimo cemento 300 kg/mc
- Prelievo campioni di cls Controllo Tipo A
ACCIAIO PER OPERE IN C.A.
Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C saldabile con le sequenti caratteristiche:
. . ) 2
CORDOLO Di RIPARTIZIONE 40x20 cm CORDOLO Di RIPARTIZIONE 40x20 cm - Tensione corotferitico alo snenamento: b 2 430 N/mm
- Tensione caratteristica di rottura: > 540 N/MM® | o o o
~ Mungamento percentuk o ot so75% |+ UTILIZZARE SOLO CALCESTRUZZO CON RESISTENZA CERTIFICATAE 1
- : GARANTITAE :
o - O OB . VIBRARE IL CALCESTRUZZO DEI GETTI :
Getto in c.a. in cls leggero strutturale ad e N
| Glto resistenza | qUOte diseqno ’/:’/ E‘ '----------------------------------------------------------------‘
Getto in c.o. in cls leggero strutturdle ad dlta (28/35 spessore 5 cm, con rete i NON EFFETTUARE GETTI SENZA IL BENESTARE DELLA i
resistenza €28/35 spessore 5 ¢m, con rete SOTTOTETTO VENTILATO elettrosaldata #8 maglia 20x20, sopra uno E DIREZIONE LAVORI E VERIFICARE LA CORRISPONDENZA E
inchisaaai 910/50 L=115 elettrosaldota 98 maglia 20620, sopra uno sirato di connettore chimico applicato o RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO FISCHER FIS EM : :
nghisagqi ¢ /50 L=115 em, strato di connettore chimico applicato a o contatto con il solaio esistente ] DEGLI ELABORATI CON | DISEGNI ARCHITETTONICI [
rofondita di in hisa iO: 15 Cm enSI 0 ) ] g Cm ----------------------------------------------------------------‘
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. . 2 ] 1
/ Resistenzo o flessone 240 Nfmm™ | % ESECUTRICE E APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVOR| |
'/ TRAVER'ALZ.ATA35X OCm / \' TRAVE RlAl.ZATA35 6ocm / A"ung(]mento 4] rottura 1’21% T o
/, / / Modulo elastico 3,6 GPa
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Inghisagqi #10 1=120 cm, Inghisagqi #10 1=120 cm,
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fOrO ¢20 fOrO ¢20 CODICE GENERALE ELABORATO
Inghisagg ¢10/50 L=115 cm, LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA CODICE OPERA LIVELLO PROGETTO TIPO DOCUMENTO N° ELABORATO VERSIONE
profonditd di inghisaggio= 15 cm Inghisaggi #10/50 L=115 cm,
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Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C saldabile con le seguenti caratteristiche: - Tensione caratteristica allo snervamento:   fyk > 450 N/mm²     Tensione caratteristica allo snervamento:   fyk > 450 N/mm²     fyk > 450 N/mm²     yk > 450 N/mm²     > 450 N/mm²      450 N/mm²     - Tensione caratteristica di rottura:    ftk > 540 N/mm²  Tensione caratteristica di rottura:    ftk > 540 N/mm²  ftk > 540 N/mm²  tk > 540 N/mm²  > 540 N/mm²   540 N/mm²  - Allungamento percentuale a rottura:   Agtk > 7.5% Allungamento percentuale a rottura:   Agtk > 7.5% Agtk > 7.5% gtk > 7.5%  > 7.5% > 7.5%  7.5% 
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- Densità       1,50±0,1 g/cm³ Densità       1,50±0,1 g/cm³ 1,50±0,1 g/cm³ - Resistenza a compressione      100 N/mm²  Resistenza a compressione      100 N/mm²   100 N/mm²  - Resistenza a trazione     18 N/mm² Resistenza a trazione     18 N/mm² 18 N/mm² - Resistenza a flessione       40 N/mm² Resistenza a flessione       40 N/mm² 40 N/mm² - Allungamento a rottura     1,21% Allungamento a rottura     1,21% 1,21% - Modulo elastico      3,6 GPaModulo elastico      3,6 GPa3,6 GPa
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