PROGETTO: PIANTA PIANO SECONDO - Scala 1:30 PROGETTO: PIANTA PIANO PRIMO - Scala 1:50 LEGENDA INTERVENTI IN PROGETTO

REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI SPECIALI CON PALI IN C.A. ESEGUITI MEDIANTE TRIVELLAZIONE E GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO0.
DIAMETRO DI TRIVELLAZIONE 50 CM, LUNGHEZZA MINIMA DI INFISSIONE 11,50 METRI. CLASSE DI RESISTENZA €25/30.
ARMATURA CON CLASSE DI RESISTENZA B450C. IMPERMEABILIZZAZIONE DEI PLINTI CON MEMBRANA BITUMINOSA

SETTI DI IRRIGIDIMENTO ESTERNI IN' C.A. CON CALCESTRUZZO €32/40 , SPESSORE 25 CM

RINFORZO STATICO DEI PILASTI ESISTENTI IN C.A. TRAMITE APPLICAZIONE DI RETI BIDIREZIONALI IN FIBRE DI PBO, MATRICE INORGANICA E L'UTILIZZO
DI CONNETTORI IN FIBRA DI PBO COLLEGATI AGLI IMPALCATI ESISTENTI. APPLICAZIONE FINALE DI LASTRE IN CALCIO SILICATO DI SPESSORE 10 MM
FISSATE CON TASSELLI METALLICI A CHIODO POSTI CON INTERASSE VERTICALE OGNI 500 MM. I GIUNTI ANGOLARI SARANNO ESEGUITI CON GRAFFE
METALLICHE PASSSO 250 MM.
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- RINFORZO SOLAIO IN LATERO CEMENTO NEL PIANO SOTTOTETTO, TRAMITE APPLICAZIONE DI CONNETTORE CHIMICO E SUCCESSIVO GETTO DI
20 1060 20 300 300 20 1060 20

CALCESTRUZZO LEGGERO STRUTTURALE DI SPESSORE 5 CM, RESISTENZA A COMPRESSIONE C28/35, CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA DI
DIAMETRO 8 MM MAGLIA 20X20CM.
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RICOSTRUZIONE DEL TAVOLATO INTERNO DELLE PARETI DI TAMPONAMENTO CON BLOCCHI FORATI DI' CEMENTO DI DIMENSIONI 8 x 25 x 50 cm,
COLLEGAT! ALLE MURAUTURE ESISTENTI CON BARRE D'ACCIAI0 ANNEGATE NEI LETTI DI MALTA OGNI 50 CM.

FINITURA CON STRATO DI INTONACO, LISCIATURA E TINTENTEGGIATURA.

aivw STRATO DI ISOLANTE IN PANNELLI SEMIRIGIDI IN' LANA DI ROCCIA
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TRAVE IN C.A. DI COLLEGAMENTO TRA | SETTI IN PROGETTO E DI RINFORZO DELLE TRAVI DI BORDO, CLASSE DI CALCESTRUZZO 32/40
1262% 1° IMPALCATO DIMENSIONI 25x24 cm
@ 2" IMPALCATO DIMENSIONI 25x36 cm
3" IMPALCATO DIMENSIONI 25x36 cm
@ 4 IMPALCATO DIMENSIONI 25x24 cm

4L Im m . IJDL m
? AULA 23 AULA 24 ? ? ik AULA 13 AULA 14 ?
254 78

AULA 12

230

230
230
230

160
220

160 160
220 220

160
160
160
160

RIPOSIZIONAMENTO DI RADIATORI ESISTENT
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REINSTALLAZIONE DEI' SERRAMENTI ESISTENT

RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE E DEL ZOCCOLINO SU TIPOLOGIA DELL' ESISTENTE, NELLE ZONE OGGETTO DI DEMOLIZIONE
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MODIFICA DELLA PARETE INTERNA DA MOBILE A FISSA
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RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI MARCIAPIEDI ESTERNI CON MASSELLI IN CLS AUTOBLOCCANTI, SARA™ REALIZZATO UN NUOVO SOTTOFONDO
DI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE DELLO SPESSORE DI 10 CM CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA.

. _ PREDISPORRE BARRE D' ACCIAIO INGHISATE CON RESINA EPOSSICA ALLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA SOLA REALIZZAZIONE DEI
® ® 60 iy 00 : 8 O) ® ® 689 15 897 - 28 |95 O) MARCIAPIED!

©
S

807

897
897
897
897

508 ‘[»
AULA 22 ; 122
|

904 807

POSA DI NUOVI PLUVIALI IN LAMIERA D’ACCIAIO ZINCATA PREVERNCIATA CON RECUPERO DEL TRATTO INIZIALE IN GHISA CATRAMATA.
DIAMETRO 100 MM. COLORE A SCELTA DELLA D.L.
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GRIGLIE IN LAMIERA ZINCATA FORATA PER L' AERAZIONE DEL PIANO TECNICO — DIMENSIONE 100X60 CM
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160 160 160 MESSA IN SICUREZZA PER ANTIRIBALTAMENTO DELLE MURATURE ESTERNE DELLE PARETI DI TAMPONAMENTO TRAMITE APPLICAZIONE DI RETI
20 20 220 BIDIREZIONALE IN FIBRE DI PBO CON MATRICE INORGANICA. APPLICAZIONE DI CONNETTORI IN FIBRA DI PBO COLLEGAT ALLE STRUTTURE PORTANTI
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— . RIFACIMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO FOGNARIA NEL PIANO TECNICO
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RIFACIMENTO TRATTO DI MURO ESTERNO SU TIPOLOGIA DELL' ESISTENTE IN BLOCCHI FORATI DI CLS E RELATIVA COPERTINA IN PIETRA
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SPOSTAMENTO DI POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO PER IDRANTE SOVRASSUOLO E RICOLLEGAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO
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RIPOSIZIONAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI IN FACCIATA

160

160

80
210
80
210

RIMONTAGGIO DELLA PENSILINA ESTERNA IN ACCIAIO E PLEXIGLASS PRECEDENTEMENTE RIMOSSA
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GIUNTO TECNICO IN PROGETTO PARI A 50MM. LA REALIZZAZIONE DI TALE AVVERA' DOPO LO SMONTAGGIO DEL PARAPETTO ESISTENTE E IL TAGLIO
DEL GRIGLIATO E DEGLI ELEMENT DI CARPENTERIA METALLICA DI BORDO
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Giunto tecnico in progetto 50 mm
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: NOTA: TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE :
I DALL'IMPRESAESECUTRICE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI I
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REALIZZAZIONE DI FONDAZIONI SPECIALI CON PALI IN C.A. ESEGUITI MEDIANTE TRIVELLAZIONE E GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO. DIAMETRO DI TRIVELLAZIONE 50 CM, LUNGHEZZA MINIMA DI INFISSIONE 11,50 METRI. CLASSE DI RESISTENZA C25/30.  ARMATURA CON CLASSE DI RESISTENZA B450C. IMPERMEABILIZZAZIONE DEI PLINTI CON MEMBRANA BITUMINOSA SETTI DI IRRIGIDIMENTO ESTERNI IN C.A. CON CALCESTRUZZO C32/40 , SPESSORE 25 CM RINFORZO STATICO DEI PILASTI ESISTENTI IN C.A. TRAMITE APPLICAZIONE DI RETI BIDIREZIONALI IN FIBRE DI PBO, MATRICE INORGANICA E L'UTILIZZO DI CONNETTORI IN FIBRA DI PBO COLLEGATI AGLI IMPALCATI ESISTENTI. APPLICAZIONE FINALE DI LASTRE IN CALCIO SILICATO DI SPESSORE 10 MM FISSATE CON TASSELLI METALLICI A CHIODO POSTI CON INTERASSE VERTICALE OGNI 500 MM. I GIUNTI ANGOLARI SARANNO ESEGUITI CON GRAFFE METALLICHE PASSSO 250 MM.  RINFORZO SOLAIO IN LATERO CEMENTO NEL PIANO SOTTOTETTO, TRAMITE APPLICAZIONE DI CONNETTORE CHIMICO E SUCCESSIVO GETTO DI CALCESTRUZZO LEGGERO STRUTTURALE DI SPESSORE 5 CM, RESISTENZA A COMPRESSIONE C28/35, CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA DI DIAMETRO 8 MM MAGLIA 20X20CM.   RICOSTRUZIONE DEL TAVOLATO INTERNO DELLE PARETI DI TAMPONAMENTO CON BLOCCHI FORATI DI CEMENTO DI DIMENSIONI 8 x 25 x 50 cm,  COLLEGATI ALLE MURAUTURE ESISTENTI CON BARRE D'ACCIAIO ANNEGATE NEI LETTI DI MALTA OGNI 50 CM.  FINITURA CON STRATO DI INTONACO, LISCIATURA E TINTENTEGGIATURA. STRATO DI ISOLANTE IN PANNELLI SEMIRIGIDI IN LANA DI ROCCIA TRAVE IN C.A. DI COLLEGAMENTO TRA I SETTI IN PROGETTO E DI RINFORZO DELLE TRAVI DI BORDO, CLASSE DI CALCESTRUZZO 32/40 1° IMPALCATO DIMENSIONI 25x24 cm 2° IMPALCATO DIMENSIONI 25x36 cm 3° IMPALCATO DIMENSIONI 25x36 cm 4° IMPALCATO DIMENSIONI 25x24 cm RIPOSIZIONAMENTO DI RADIATORI ESISTENTI REINSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI ESISTENTI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE E DEL ZOCCOLINO SU TIPOLOGIA DELL' ESISTENTE, NELLE ZONE OGGETTO DI DEMOLIZIONE MODIFICA DELLA PARETE INTERNA DA MOBILE A FISSA RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E DEI MARCIAPIEDI ESTERNI CON MASSELLI IN CLS AUTOBLOCCANTI, SARA' REALIZZATO UN NUOVO SOTTOFONDO DI CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE DELLO SPESSORE DI 10 CM CON INTERPOSTA RETE ELETTROSALDATA. PREDISPORRE BARRE D' ACCIAIO INGHISATE CON RESINA EPOSSICA ALLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO PER LA SOLA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI POSA DI NUOVI PLUVIALI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA PREVERNCIATA CON RECUPERO DEL TRATTO INIZIALE IN GHISA CATRAMATA.  DIAMETRO 100 MM. COLORE A SCELTA DELLA D.L. GRIGLIE IN LAMIERA ZINCATA FORATA PER L' AERAZIONE DEL PIANO TECNICO - DIMENSIONE 100X60 CM MESSA IN SICUREZZA PER ANTIRIBALTAMENTO DELLE MURATURE ESTERNE DELLE PARETI DI TAMPONAMENTO TRAMITE APPLICAZIONE DI RETI BIDIREZIONALE IN FIBRE DI PBO CON MATRICE INORGANICA. APPLICAZIONE DI CONNETTORI IN FIBRA DI PBO COLLEGATI ALLE STRUTTURE PORTANTI IN C.A. RIFACIMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO FOGNARIA NEL PIANO TECNICO RIFACIMENTO TRATTO DI MURO ESTERNO SU TIPOLOGIA DELL' ESISTENTE IN BLOCCHI FORATI DI CLS E RELATIVA COPERTINA IN PIETRA SPOSTAMENTO DI POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO PER IDRANTE SOVRASSUOLO E RICOLLEGAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO RIPOSIZIONAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI IN FACCIATA RIMONTAGGIO DELLA PENSILINA ESTERNA IN ACCIAIO E PLEXIGLASS PRECEDENTEMENTE RIMOSSA GIUNTO TECNICO IN PROGETTO PARI A 50MM. LA REALIZZAZIONE DI TALE AVVERA' DOPO LO SMONTAGGIO DEL PARAPETTO ESISTENTE E IL TAGLIO DEL GRIGLIATO E DEGLI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA DI BORDO
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