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STATO ATTUALE - Riferimenti cartografici e di P.R.G.
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STATO ATTUALE - Documentazione fotografica.
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La facciata ha subito recenti interventi
manutentivi d'insieme. Si presenta come un
complesso coerente, sebbene la tipologia
originaria sia compromessa da alterazioni
nelle aperture e nella scelta delle finiture
superficiali.

COPERTURA

Il manto & in laterizio; i camini in laterizio e
in cemento; l'attacco del tetto & risolto con
passafuori in legno; i pluviali sono in lamiera
di rame, estemi ai piani superiori.

PIANI SUPERIORI

La superficie & rivestita ad intonaco a
rustico.

I serramenti sono in legno e sono dotati di
sistema d'oscuramento a persiana nello
stesso materiale.

Il baicone & in cemento, con parapetto in
ferro battuto di disegno elaborato.

Sono presenti impianti di rete a vista e due
lampioni dell'illuminazione pubblica in ghisa
di disegno antico.

PIANO TERRENO

La superficie & rivestita ad intonaco come al
piano superiore, con alla base uno zoccolo
lapideo ad effetto "opus incertum".

Le aperture sono disomogenee per
dimensioni; i serramenti sono in legno,
dotati di sistema d'oscuramento a persiana
scorrevole nello stesso materiale e protetti
da grate in ferro battuto colorato.

| due portoni carrai sono in metallo.

STATO ATTUALE - Prospetti.
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Classe
edificio

D1

sostituire le persiane scorrevoli con quelle tradizionali ad anta, oppure, volendo utilizzare delle grate,
che dovranno avere sviluppo piano e disegno semplice, rendere le gelosie scorrevoli all'interno del
muro. In ogni caso uniformare i caratteri e le dimensioni dei serramenti.

Uniformare lo zoccolo a quanto prescritto dalle norme del presente piano
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