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STATO ATTUALE - Riferimenti cartografici e di P.R.G.

via Dei Mulini, n® 11 Scheda: MU-08
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STATO ATTUALE - Documentazione fotografica.

via Dei Mulini, n° 11

Scheda: MU-08
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La facciata ha subito recenti interventi
manutentivi d'insieme. Si presenta come un
complesso coerente, sebbene la tipologia
originaria sia compromessa da alterazioni
nelle aperture e dall'aggiunta di corpi
estranei all'edificio.

COPERTURA

Il manto ed i camini sono in laterizio;
I'attacco del tetto & risolto con passafuori in
legno; i pluviali sono in lamiera estemi ai
piani superiori ed incassati nel muro al piano
terra.

PIANI SUPERIORI

La composizione della facciata verso strada
mantiene la congruenza alla tipologia
originaria mentre il fronte interno (verso il
terrazzo) presenta un'evidente alterazione
nei caratteri tipologici.

La superficie & rivestita ad intonaco; i
serramenti sono dotati di sistema
d'oscuramento a persiana in legno.

Il terrazzo ricavato dalla soletta di copertura
del basso fabbricato costruito in aderenza ha
parapetti in ferro battuto di disegno
semplice. Su di esso si prospettano
incongruenti aperture ad arco incorniciate
con una fila di mattoni paramano.

Sul fronte strada sono presenti impianti di
rete a vista ed un lampione dell'illuminazione
pubblica in ghisa di disegno antico.

PIANO TERRENO

La superficie & rivestita ad intonaco come al
piano superiore, con alla base uno zoccolo
in lastre di pietra.

Le aperture che ospitano le vetrine,
presentano serramenti in alluminio e
I'imbotto rivestito in pietra, oltre ad un
sistema di protezione a serranda in alluminio
anodizzato. Due di essi sono sormontati da
un'insegna commerciale piana illuminata
indirettamente.
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Classe
edificio

Cl

Uniformare i volumi aggiuntivi ai caratteri dell’edificio
Uniformare la sagoma delle aperture ed i serramenti (rettangolare)
Eliminare le cornici in laterizio ed i rivestimenti degli imbotti
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