CARTA TECNICA 1:1000

PIANO REGOLATORE GENERALE Tav. P4 1:1000
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STATO ATTUALE - Riferimenti cartografici e di P.R.G.

via Rivoli, n°® 4A Scheda: RI-03 1
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STATO ATTUALE - Documentazione fotografica.

via Rivoli, n° 4A

Scheda: RI-03
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La facciata ha subito recenti interventi
manutentivi d'insieme e si presenta come un
complesso coerente, sebbene la tipologia
originaria sia compromessa nella scelta delle
finiture superficiali.

COPERTURA

Il manto & in laterizio; i camini in cemento;
I'attacco del tetto & risolto con passafuori in
legno, ad eccezione di un tratto con
cornicione modanato in muratura ad
intonaco; i pluviali sono in lamiera, esterni
fino al piano terra.

PIANI SUPERIORI

La superficie & rivestita ad intonaco ed una
delle aperture, tamponata, & sottolineata da
motivo arretrato.

| serramenti sono in legno e sono dotati di
sistema di oscuramento a persiana nelio
stesso materiale.

| balconi sono in pietra su modiglioni, con
parapetti in ferro battuto di differenti disegni.
Sono presenti impianti di rete a vista,
un'insegna luminosa a bandiera ed un
lampione dell'illuminazione pubblica in ghisa
di disegno antico.

PIANO TERRENO

La superficie & rivestita, con elementi lapidei
a superficie scabra. fino allimposta del piano
superiore.

Le aperture sono disomogenee per
dimensioni, alcune alterate per creare
vetrine; i serramenti sono in alluminio
elettrocolore, diversi fra loro, alcuni provvisti
di grate in ferro colorato. E' presente
un'insegna commerciale scatolare
retroilluminata ed impianti di rete a vista.
L'androne carraio & congruente alla tipologia
originale, che viene evidenziata da una
tessitura muraria, ed & dotato di portone in
ferro battuto e lamiera.

STATO ATTUALE - Prospetti.

via Rivoli, n® 4A

Scheda: RI-03 3




Conservare i parapetti ed il cancello in metallo esistenti
Evidenziare il morivo laterizio a cornice del passo carraio
Uniformare I'altezza delle aperture al piano terra
Utilizzare il legno come materiale per i serramenti

Classe
edificio C1
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