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. e B - = 3 . - 5 esondazione presenta caratter d bassa energla e altezze di pochl centimetrl. Aree di planura limitrofa & { | Al N e . lral due comuni ce plena compatpilta in .
Dif del I M e d'. ol iomit 52 B e /“" A8 : A i | Rt 0 COMPATIBILITA': Tra i due c ‘e p patibilit ' / . incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe I
|_esa_ el suolio e ianu _n;m.ne ordindria ae eml oro i i ) il ¥, s i / [t : A ey /N gy, o quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe Il. La \\ >
e —_—— : = s S 3%”fmpm;|m&?§';§ — lst’mlche /' -' i B legenda della carta di sintesi del comune di Nichelino specifica che
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4 . Nel caso del comune di Orbassano la classe Il & stata attribuita
REGIONE PIEMONTE AR L anche ai settori interessati da limitata soggiacenza della falda.
Porzlonl 4| texitorio per o phi Insdificate che caratter ol o |drogecloglcl che le

rendon inidonee a nuovi insediamenti. Aree inondabili dal Sangone in occasions di grandi piene per
fenum_eni di h‘auima_zi:_w!e &/o rigungii o aree franose lungo le ecampate del terrazzo sul Sangons. Per le
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cpore i ik pubblico non alliment localizzabili (con spesifico rferimento al Parco =
Fluviale) vale quanto previsto dall'art, 31 della L.R. 5677 Sit i da aitivith iche che
hanno modificato il suolo, il 8 I8 acque i L

1A - Porzioni di territorio caratterizzate da presenza di
| S suoli sede di possibili fenomeni di ritenzione idrica

; o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico
minore
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CLASSE B2

Foizioni dl tenitoa prevalentaments afcate nelis quall gl slament di pericoleslta geologica @ di riachio
2ono tall da Enporme In ognl casa Intarvent! di Maseetto terrtionale di carattere pubblico a tutala del
delle eslstentl. In assanza dl tall Intervent dl fassetio saranno
s0l0 che non 1 carlco Per la opera d| Interesse pubblico
non altrimant! locallzzablll vaima quanto previsto dalfart. 31 dalla LR, 8/77.
Per gll Intervent] ammess sl dmanda al tesio.
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CLASSE B4

Porzionl dl temttoria edificata nelle quall gll slementl di paricolosttis gacloglea o di dachk tall da
Imporre In ognl casa intervent di rlassstte teritoriale di carattere pubblica a tutela del patrimonic
urbanistico esistents. Porzioni di territerio prossimi al iglio di scarpata per i quali & necessario non
comprometiers la stabilit ded terreni sul margine del temazzo. Anche a seguito della realizzazione di opere
di sisternazions, indispensabdi per la difesa delfesisterts, non sar possibile alcun increments del carico
antropico.
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/ ' COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'¢ piena compatibilita in COMPATIBILITA': Tra i due comuni c'¢ piena compatibilita in
’ guanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe I. quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe I.
COMPATIBILITA': A sud del T. Sangone la compatibilita tra le carte - 2 P
di sintesi € piena in quanto entrambe individuano una classe Il. A Yy, ’%
nord T. Sangone risulta una differenza in corrispondenza dell'area ( . / Dl
industriale di Beinasco che ricade in classe | in quanto ;'" /
particolarmente antropizzata, mentre la porzione di territorio del ? 7 \ -
/ 3 CLASSE I
guanto interessata da elementi naturali potenzialmente soggetti a ™ y

comune di Orbassano confinante con Beinasco ricade in classe Il in
: o . . Classe I: Sono consentitl intervent sia pubblia sia privati. Lo studio geologico e
Versione: 1 modesta pericolosita geomorfologica. In corrispondenza del T. geotecnico richiesto dal DM 14-01-08 deve accertare I'eventuale presenza a scala
Sangone la compatibilita & piena in quanto entrambi i Piani locale di element di pericolosita geologica, nenché individuare le eventuali soluzioni
Regolatori si sono adeguati alle fasce fluviali dell'Autorita di bacino tecniche di mibigazione che devono essere espliatate in ambito di progetio
: esecubivo.
. del fiume Po. )
TavoLa G9 Scale Varie .
Data: LUGLIO 2012 CLamsEIl S — S
\ Sottodasse I1a: Ambit collinan con limitazioni riconduabili ad un grado di acdivita
( > medio. Per queste aree devono essere verificate le condizioni di stabilita locale, la
m odalits di smaltmento delle acqgue meteoriche e le caratteristiche geoteaiche da
m ateriali di fondazione.
Sottodasse IIb: Ambib di pianura generalm ente pnwv di significativi element di
— pericolosita geomorfologica. Le nuove abitazioni previste in tali ambit dovranno
COM U N E D| RlVALTA essere precedute da shidio geolegior-geom orfalegico e geotemico di dettaghio. Per
COMUNE ORBASSANO TORINO le aree in destra Sangone andranno inoltre evidenzate ala scala locale le eventuali
\ situazioni di ristagno idrico superfidale per effetto dell'attivita irrigua e di fenomeni
Dott. Geol. Massimo CALAFIORE alluvionali caratberizzat da comrente con bassa veloats e ndoth battent.
’ . : ; : sz : e Sottodasse I1c: Ambiti di pianura con limiteacni ncondudbili a fenomeni di
IIIb2 B1: Aree edificate ricadenti nel concentrico, nelle quali sono possibili nuovi allagam ento per opera ddl reticolato idrografico secondario. In tali aree i nuovi
ANNO interventi edificaton con presaizioni a seguito della realizzazione dell'Intervento edifid andranno realizzati in nlevato con Ta quota zero di progetto pari 2 +0.50 m.
CARTOGRAFIA SETTEMBRE 2011 SETTEMBRE 2004 \ I;:II. L] Fanaleb;sgalll'lllzgaga;e C::?IEEIBEE‘ET; E;Em]lrlnde” [Inten-"e‘lb:: n. 6: opera realizzata Tale prescrizime cadra quando saranno redizzate indagini idrauliche apprﬁfmdi te.
Y RIS R )- _ sottodasse [1d: Ambiti di pianura con limitazioni ricondudbili a fenomeni di difficolta
IIb: B2: Aree edificate ricadenti nel concentrico, nelle quali sono possibili nuowvi di drenaggio delle acque sotterranee, legate alla natura dei materiali del sottosuolo.
interventi edificatoni con prescizioni a seguito della realizzazione dell'Intervento In queste aree andranno individuati opportuni accorgiment tecnid a protezione degli
COMPATIBILITA": Sul confine nord risulta una leggera ¢ n. 17 "demalizione del vecchio ponte su Via Piossasco” (Intervento n. 17: opera I | }nbedrrap ed andranno verificate le caratteristiche geotecniche dei materiali di
incompatibilita per il contatto tra una classe | ed una classe II. \ realizzata dopo l'evento del 2000 - cf. Elaborato H6-1). b
e P 54 IIIbz B3: Aree edificate ncadent nel concenfrico, nelle t}uali sono possibili nuowi
Sl e = \ intervent edificaton con presaizioni a seguito della realizzazione del'Intervento CLASSE 111
i \ n. 17 "demaolizione del vecchic ponte su Via Piossasco” e dall'Intervento n. 15 Cahtdiassa 1113
= Iefieone dd thovon el spsotaaons od Milonglo Sergane’ drtaryerin =010c1255¢ 12 tt1ay: Ares inedificate in cui & pradusa ogni nuova edificazione. Per li &dif isolat
i @) G eventualmente presenti sono possibili interventl di manutenzione, ristutturazione,
LEGENDA CARTA DI SINTESI COMUNE DI ORBASSANO o el _______ IIb2 C: Aree edificate ricadenti in sponda destra del Sangane, 1a cui edificabilita & fra cln @ ddeguarnenio Knensch knaondlo. In toli o e iadano antbit colliner
— i / : | subordianta all'esecuzione dell'Intervento n. 27 "ricalibratura dell'alveo o all'argine in L ﬁ 1@"‘;‘1 ellgsec.':l? gé"g p éiaégfsi ::Iglanl_']lernasg‘conrg;ia Araelel r e gl
o " ¢ =] | desira Senﬁ[me’_[lnmrventu n. 27: opera proposta - cf. Elaborato H6-1). Anche P P cq :
CLASSE | i — j == — dﬂgdﬂ |E£FEEI Izzazione delle opere, i nuovi intervent edificatori dovranno rispettare le IIIa:: Aree inedificate ricadent nella fasaa B del PAI regolate dall'art. 39 delle
| - suddetie presaiziont. Norme di attuazione del PAIL
- —T p— IIIb: D: Aree edificate ricadent nel concentriaon, la cui edificabilitd & subordinata ala
AL T TP realizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale soolm atore della Bealera Comunale" & 2o : : ;
CLASSE Il de“‘intewmtq n, 18 “migliuram ento ddla rete ﬁjgnaria bianca" [:Intgru\enlj n. 6_: IIIas: An_ae ||'I'Bd|_ﬁ{EtE ricadent nella fasga A del PAI regclllate dall'art. 39 delle
opera gia realizzata dopo I'evento del 1994; Intervento n. 18: operain corso di Norme di attuazione del PAL.
realizzazione - c.f. Elaborato H6-1). Anche dopo |a realizzazione delle opere, | nuovi
interventl edificaton devranno rispetiare le suddette presanzoni.
Sottod asse [ITh:
CLASSE llIA IITh: E: Aree edificate ricadent nel concentrico, la cui edificabilits & subordinata alla o IIIb: A: Aree edificate ricadenti nel concentrico, nelle quali sono possibili nuovi
realizzazione dell'Intervento n. 6 "Canale soim atore della Bealera Comunale”, interventl edificaton senza limitazioni, in quanto protette dalle opere di sistem azione
& dell'Intervenio n. 1Eci| "_mlglmr_qrr;lmﬂtﬂ della rI;ajbe cﬁ;i'gne:ina biana" e dell'Intervento |Gungo il Tc-l'si?ng;}hl?e gia ;tlaalnzzahgded tllfsheme g;a allle ar%n_al_dl m petenza clililn gm .
n. 28 "separazione dei recapitl delle acgue bianche” (Intervento n. 6: opera gia arosso di Rivalta, sia alle aree igraulicam ente vulnerabili, Qo5 come risu 2gli
CLASSE IlIB 2 COMUNE ORBASSANO CANDIOLO redlizzata dopo I'evento del 1994 ; Intervento n. 18: opera in corso di realizzazione; approfondimenti idraulid.
r~ Intervento n. 28: opera proposia - c.f. Elaborato He-1). Anche dopo la realizzazione Per le seguenti sottoclassi (da I11b:B 3 ITIb#F) si precisa quanto segue:
; ! delle opere, i nuovi intervent edificatori dowranno rispettare le suddette presaiizioni. —'in assenza degli interventi di riassetto temitoridle e relativo collaudo saranno consentiti intervent di
CLASSE IlIB 3 / . : . . i . P ) manutenzione, ristrutturazione, risanamento e adeguamento igienico-funzionale che non implichino un
S~ ‘ II1b: F; Aree edificate ricadenti nel concentrico, la aui edificabilita & subordinata alla aumento del carico antropico (art. 7.3 della NTE/99 alla Circ. 7/Lap/96). Sara preclusa la realizzazione di
ANNO SETTEMBRE 2011 NOVEMBRE 2000 realizzazione dell'Intervento n. 25 "badno di laminazione per il Rioc Garosso' . nuovi interrati; per eventuali ampliamenti di interrati esistenti sara necessario adottare soluzioni tecniche
CARTOGRAFIA N ntervento n. 25: opera proposta - cf. Elaborato H6-1). Anche dopo la realizzazione a protezione dedli stessi a livello di progetto, sottoscrivendo un atto liber atorio nei confronti della
elle opere, | nuovi Intervent edificatoni dowanno rispettare e suddette presaizioni. pubblica amministrazione in ordine ad eventuali danni conseguenti a fenomeni di allagamento; )
CLASSElIIB 4 / — dopo la realizzazione ed il collaudo degli intervent di riassetto territonidle potranno essere consentite 3 COMUNE ORBASSANO RIVALTA
N / nuove edificazioni ma con specifiche prescrizioni tecniche, finalizzate alla nduzione del nschio. Date le I
. : " T . ™~ Sottod asse [1Ib: caratteristiche dei luoghi e dei fattori che ne determinano |a pericolosita, riconducibili al fatto che si
COMP?TIBILIT(? ._Tra ! QU; c_(cj)munl ce pler:)a ?Omlpat'blllllta n oo ] I11b3: Aree edificate nelle quali a seguito delle opere di riassetio territoriale sara resenti ruscellamento lungo le strade, andra richiesto, alla scala del singolo lotto oggetto di intervento, / Z{
quanto le carte di sintesi individuano entrambe la classe |l. \ === possibile solo un modesto incremento del carico antropico (art. 7.3 della NTE alla "eliminazione delle aree depresse nspetto alla quota dellarete stradale circostante, ottenibile /
4 ‘ | Circ. 7/Lap del 96). Da esdudersi nuove unita abitative e completamenti. ) sopraelevando la porzione di terreno in ogc%etm. La caratterizzazione geomelrica dai luoghi dovra / ANNO SETTEMBRE 2011 GENNAIO 2011
£ Alle stesse presaizioni d'uso edilizio vengono ricondotte le aree edificate ricadents nmltanla_éla Diﬁlfgtemg_ edg?z'f'"“ ascaal "ceta- 955355:: El“_lfl'lt'?l':'"ﬂ ded Gt;ﬂdfi'f"t?g*’:’js;e no a 4 B CARTOGRAFIA
i ek oo, . o e, s in i i i i i i comprendere |a rete stradale, espressa in quote assolute riferite a caposaldi formi Comune. - —
E::] gy T S Sotodasse IIIb4neI|e fesice, di nsgietto & coest d'acgua seconddio starpate feanipitura piana) Dovranno essere giminste le aperture a livello del piano stradale. Access dirett, bocche di serazione di \
I . o . locali |nt%;h, flnestraturg, ecc. dgvrznno gssla'c;posn a nas:nj meno di 0.5 m n;d:etto alla mola;nedla del \
el fa i gt et ol - i ; ; ; : ; 1 piano stradale. L'accesso diretto ad eventuali locali interratl dovra essere sopradlevato rispetto al piano j _ _ o
[:] 2}2%{2"3&%?&1"32‘“;i;“a“faﬂ.liﬁﬁ““”“‘"P’ o g Idlé?é I"f't;—:}ﬁ ﬂiﬁfﬁagaandea&g ',li'f' St Eal ER apits iU et arEs stradale mediante |3 realizzazione d cordoli o controllato mediante I'installazione di chiusure a tenuta / COMPATIBILITA': Con il recepimento delle osservazioni regionali
! fino all'altezza di 0.5 m rispetto alla guota media del piano stradale. sono state risolte le incongruenze tra le due carte di sintesi.




